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Frischhalten und Kiihlen

ELITE-LINE
Kihl- und Tiefklihlschranke

1-tariger Umluft-Kihlvitrine mit isolierter Glastir und Turgriff, mit Schloss. Tlranschlag DIN links (nicht wechselbar -
rechts bei Bestellung bitte angeben). Innen und auRen in CNS inkl. Rlickwand. Innenraum mit gerundeten Ecken und
Kanten sowie 23 seitlich eingepressten Auflagesicken (Abstand 55 mm). Mit Reinigungsablauf. LED-Beleuchtung.
CNS-FliRe 132-192 mm hoch. Temperaturbereich 0°C/+8°C. Isolierung 60 mm, FCKW- und HFCKW-frei.
Maschinenfach oben fiir Zentralanschluss ohne Kompressor, Kondensator, Magnet- und Expansionsventil. Bendtigte
Kalteleistung 361 W bei -10°C VT. Umluftverdampfer oben unter der Decke mit autom. Abauung und
Tauwasserverdunstung an der Riickwand. Elektronische Regelung EVCO mit digitaler Anzeige und HACCP-Speicher.

Bild:

Modell: EKO 6570 (Zentralanschluss)
Beschreibung:
Spannung 230 V 50 Hz. Nennaufnahme 90 W . Zubehor: 3 Roste, rilsaniert GN 2/1.
Abmessungen: 653 x 842 x 2040 mm (BxTxH)
Zeichnungen:
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Stand: 12/2021 — technische Anderungen vorbehalten




