
ABMESSUNGEN UND 
GEWICHTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

Äußere Abmessungen: 730x835x2095
Netto/Bruttogewicht: 154/172
Volumen (lt): 270 x 2
Verpackung Abmessungen mm (BxTxH): 800x900x2300
Isolierungsstärke: 75 mm
Dimensionen Türausschnitt mm ( BxTxH ): 580x680 x2
Füße : 4

Strom: 230V / 50Hz / 1
Kältemittel: R290
Abtauung: Automatisch - mit Heizung
Regler: elektronische Steuerung: Ja
Tauwasserverdunstung: automatisch
Konstruktionsmaterial: CNS 304 AISI mit Oberseite, 
Rückwand und Boden aus verzinktem Stahl
Verdampferheizung: /
Aufnahme Beleuchtung: 1
tCO2e: 
Kältemittelfüllung (Abschnitt 2): 0,055
Aufnahme (W) (Abschnitt 2): 200W / 1,3A
Abtauheizung (Abschnitt 2): 400
Kältemittel (Abschnitt 1): R290 
Kältemittelbefüllung Kg (Abschnitt 1): 0,055
Aufnahme (W) (Abschnitt 1): 200W / 1,3A 
Abtauheizung (Abschnitt 1): 400
GWP: 3

Kühlsystem: Umluft
Eingebautes Aggregat: Ja
Mit Räder: auf Wunsch
Beleuchtung: Nein (optional)
Türen mit Magnetdichtung: Ja
Selbstsschliessende Türen: Ja
Innenrost: 2 + 2 GN 2/1
Arbeitstemperatur (Abschnitt 2): -2°C/+8°C 

Arbeitstemperatur (abschnitt 1): -2 / +8°C 

ALLGEMEINE MERKMALE ENERGETISCHE 
EIGENSCHAFTEN
Klimaklasse: 5
Kühlvolumen Vnref (L): 146
Gefriervolumen Vnfrz (L): 148
Täglicher Energieverbrauch E24 h: 6,16
Jährlicher Energieverbrauch AEC KWh/Jahr: 2248

Artikelnummer 306603092

Modell SKKE 7572 Studio-Line



TECHNISCHE ZEICHNUNG

OPTIONAL


